VALVULA GUILHOTINA FLANGEADA
TIPO SHA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

A nova linha de valvulas guilhotina REVAL modelo SHA para polpas altamente
abrasivas, oferece avancada tecnologia e total confiabilidade com 100% de
estanqueidade, livre de entupimentos, travamentos e desgaste prematuro.

Valvula flangeada que permite facil montagem na tubulacao

Classe de pressao 150 libras (ANSI B 16.5)

Quando a valvula esta aberta, as sedes elastoméricas vedam entre si
com alta pressao, permitindo vedacdao 100%

Corpo em ferro nodular

Guilhotina em aco inoxidavel AISI 316

Possui vedacao extra (secundaria), além da vedacdo das sedes
Inexisténcia de gaxetas

Funcionamento ON-OFF (totalmente aberta ou totalmente fechada)
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E VANTAGENS E BENEFICIOS:

e Permite fluxo bi-direcional, permitindo sua montagem
em qualquer posi¢cdo
* Apropriada para operar com polpas altamente abrasivas
(servico pesado)
* Guilhotina pode ser substituida sem a retirada da tubulacao
* Projeto especial da sede (permite maior vida util)
* Polpa nao entra em contato com a parte metalica (exceto a guilhotina)
e Passagem plena (elimina turbuléncia e ndo causa perda de carga extra)
Permite lubrificacdo da guilhotina (menor atrito entre guilhotina e sede)
Versatilidade de tipos de acionamento (cilindro pneumatico, hidraulico, manual por volante,
por redutor e acionamento duplo: cilindro/ volante)
» Sedes de vedacdao em diversos elastobmeros: (Borracha natural, EPDM, Clorobutilica, Nitrilica,
Neoprene e Hypalon), para melhor adequacdo ao tipo de polpa em operacdo
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AREAS DE APLICACAO:
* Empresas de mineracdo, siderurgias, metalurgia,
industrias quimicas e petroquimicas, portos de areia
e garimpos, industria de fertilizantes, companhias
de papel e celulose e industrias em geral.



ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE

Dimensdes (mm) - Pesos (Kg)

VAL. TAM.| MODELO oA B C D @H @) K Vo;aMnte Peso (Kg)
3" SHA3-AMV | 190,50 | 174,75 | 225,55 | 480,82 | 61,21 71,37 | 401,57 305 23,00
4" SHA4-AMV | 228,60 | 174,75 | 279,40 | 558,80 | 84,58 98,55 | 428,75 305 30,00
6" SHA6-AMV | 279,40 | 177,80 | 330,20 | 711,20 | 136,65 | 147,57 | 454,15 406 45,00
8" SHA8-AMV | 342,90 | 184,15 | 387,35 | 835,66 | 174,75 | 196,85 | 482,60 610 61,00
10" SHA10-AMV | 406,40 | 225,55 | 420,62 | 984,25 | 230,12 | 249,17 | 594,36 610 90,00
12" SHA12-AMV| 482,60 | 257,30 | 533,40 [1066,00| 273,05 | 292,10 | 647,70 610 160,00
14" SHA14-AMV| 533,40 | 257,30 | 577,85 [1200,00| 317,50 | 336,55 | 670,05 610 172,00
16" SHA16-AMV| 596,90 | 279,40 | 615,95 [1285,00| 355,60 | 374,65 | 701,55 715 218,00
18" SHA18-AMV| 635,00 | 311,15 | 673,10 (1500,00| 377,95 | 425,45 | 770,89 715 354,00
20" SHA20-AMV| 698,50 | 358,90 | 720,85 [1617,00| 420,62 | 469,90 | 794,77 715 427,00
24" SHA24-AMV | 812,80 | 371,60 | 858,52 (1938,00| 538,23 | 584,20 | 882,65 715 515,00
Dimensdes (mm) - Pesos (Kg)
vAL. Tam. | mopero | @A B c E oH o) K V°;“:te Peso (Kg)
3" SHA3-AMR | 190,50 | 174,75 | 225,55 | 543,05 | 61,21 71,37 | 401,57 305 58,00
4" SHA4-AMR | 228,60 | 174,75 | 279,40 | 592,58 | 84,58 98,55 | 428,75 305 65,00
6" SHA6-AMR | 279,40 | 177,80 | 330,20 | 864,00 | 136,65 | 147,57 | 454,15 305 80,00
8" SHA8-AMR | 342,90 | 184,15 | 387,35 | 943,00 | 174,75 | 196,85 | 482,60 305 97,00
10" SHA10-AMR| 406,40 | 225,55 | 420,62 |1082,80| 230,12 | 249,17 | 594,36 610 125,00
12" SHA12-AMR| 482,60 | 257,30 | 533,40 |1205,23| 273,05 | 292,10 | 647,70 610 194,00
14" SHA14-AMR| 533,40 | 257,30 | 577,85 |1354,07| 317,50 | 336,55 | 670,05 610 203,00
16" SHA16-AMR| 596,90 | 279,40 | 615,95 |1452,88| 355,60 | 374,65 | 701,55 610 260,00
18" SHA18-AMR| 635,00 | 311,15 | 673,10 | 1695,45| 377,95 | 425,45 | 770,89 610 397,00
20" SHA20-AMR| 698,50 | 358,90 | 720,85 |1827,28| 420,62 | 469,90 | 794,77 610 478,00
24" SHA24-AMR| 812,80 | 371,60 | 858,52 |2189,23| 538,23 | 584,20 | 882,65 610 521,00
Dimensdes (mm) - Pesos (Kg)
VAL. TAM. | MODELO oA B c F OH @) K |Peso (Kg)
3" SHA3-ACP | 190,50 | 174,75 | 225,55 | 543,05 | 61,21 71,37 | 401,57 39,00
4" SHA4-ACP | 228,60 | 174,75 | 279,40 | 608,08 | 84,58 | 98,55 | 428,75 | 60,00
6" SHA6-ACP | 279,40 | 177,80 | 330,20 | 766,57 | 136,65 | 147,57 | 454,15 82,00
8" SHA8-ACP | 342,90 | 184,15 | 387,35 | 889,00 | 174,75 | 196,85 | 482,60 | 96,00
10" SHA10-ACP | 406,40 | 225,55 | 420,62 |1028,70| 230,12 | 249,17 | 594,36 | 141,00
12" SHA12-ACP | 482,60 | 257,30 | 533,40 |1155,70| 273,05 | 292,10 | 647,70 | 304,00
14" SHA14-ACP | 533,40 | 257,30 | 577,85 |1357,12| 317,50 | 336,55 | 670,05 | 327,00
16" SHA16-ACP | 596,90 | 279,40 | 615,95 |1528,83| 355,60 | 374,65 | 701,55 | 510,00
18" SHA18-ACP | 635,00 | 311,15 | 673,10 |1717,55| 377,95 | 425,45 | 770,89 | 601,00
20" SHA20-ACP | 698,50 | 358,90 | 720,85 |1866,90| 420,62 | 469,90 | 794,77 | 763,00
24" SHA24-ACP | 812,80 | 371,60 | 858,52 |2235,20| 538,23 | 584,20 | 882,65 | 998,00

B e

Devido a nossa politica de continuo desenvolvimento, reservamo-nos o direito
de alterar as informagdes e dimensdes deste catdlogo sem prévio aviso.

OUTROS TAMANHOS: CONSULTAR NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
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