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VALVULAS TIPO MANGOTE [PINCH]

VALVULAS TIPO MANGUERA (PINCH)

CONFIABILIDADE E SIMPLICIDADE NO CONTROLE DE FLUXO

AsValvulas REVAL Tipo Mangote (Corpo Aberto e Corpo fechado) sao o mais simples e econéomico meio de controle de fluxo.
Consiste da simples agao de comprimir ou descomprimir um mangote flexivel geralmente fabricado em borracha natural ou sintética,
em conformidade com a aplicagao. O mangote é o Uinico componente da valvula que entra em contato direto com o fluido ou a polpa
bombeada, sendo, portanto, a Unica pega que sofre desgaste pela abrasao. Este mangote pode ser facilmente substituido.

AsValvulas Tipo Mangote (Série HP para Corpo Aberto e Série VMF para Corpo Fechado) sao de passagem plena quando abertas e,
por isso, nao causam perdas de carga significativas ao sistema.

Tipo de acionamento: estas valvulas podem ser acionadas manualmente por volante ou por cilindro pneumatico de dupla agao.
Outros tipos de acionamento sob consulta.

Temperaturas de trabalho: asValvulas Tipo Mangote podem operar com temperatura de até 70°C para mangotes em borracha
natural e até 90°C para borrachas sintéticas.

Materiais de fabricacao: para valvulas de corpo aberto, o corpo e o mordente s3o fabricados em chapa de ago carbono.

Para valvulas de corpo fechado é fabricado em ferro fundido ASTMAA48.

Norma dos flanges: para valvulas de corpo aberto de baixa pressao, os flanges sio conforme norma ANSI B16.5-150 PSI e para alta
pressao conforme norma ANSI B16.5-300 PSI. Para valvulas de corpo fechado os flanges sao conforme norma ANSI B16.5-150 PSI.

FIABILIDADY SIMPLICIDAD EN EL CONTROL DE FLUJO

Las Valvulas REVALTipo Manguera (Cuerpo Abierto y Cuerpo Cerrado) son las mds sencillas y econémico medio de control de flujo. Consiste de la simple accién de comprimir o
descomprimir una Manguera flexible generalmente fabricado en goma natural o sintética, en conformidad con la aplicacion. La Manguera es el tinico componente de la véalvula que
entra en contacto directo con el fluido o la pulpa bombeada, siendo, por lo tanto, la unica pieza que sufre desgaste por la abrasién. Esta Manguera puede ser facilmente sustituido.
Las Vélvulas Tipo Manguera (Serie HP para Cuerpo Abierto y Serie VMF para Cuerpo Cerrado) son de paso pleno cuando abiertas y, por esto, no causan pérdidas de carga
significativas al sistema.

Tipo de accionamiento: estas vdlvulas pueden ser accionadas manualmente por volante o por cilindro neumatico de doble accién. Otros tipos de accionamiento bajo consulta.
Temperaturas de trabajo: las Valvulas Tipo Manguera pueden operar con temperatura de hasta 700C para Mangueras en goma natural y hasta 900C para gomas sintéticas.
Materiales de fabricacién: para vdlvulas de cuerpo abierto, el cuerpo es fabricado en chapa de acero carbono con mordientes. Para vdlvulas de cuerpo cerrado es fabricado en
hierro fundido ASTMA48.

Norma de las bridas: para valvulas de cuerpo abierto de baja presién, las bridas son conforme norma ANSI B16.5-150 PSl'y para alta presion conforme norma ANSI B16.5-300
PSI. Para valvulas de cuerpo cerrado las bridas son conforme norma ANSI B16.5-150 PSI.

Vantagens / Ventajas:

* Fluxo linear evitando perda de carga e turbuléncia na linha
Flujo lineal evitando pérdida de carga y turbulencia en la linea

Areas de aplicacdo / Areas de aplicacién:

* Atua como junta de expansido compensando forgas axiais e vibragdes AsVilvulas Tipo Mangote REVAL podem ser

Actia como junta de expansion compensando fuerzas axiales y vibraciones
* Mangote de elastomero adequado a cada tipo de aplicagao
Manguera de elastémero adecuado para cada tipo de aplicacion

aplicadas nos seguintes segmentos industriais:
Las Valvulas Tipo Manguera REVAL pueden ser aplicadas en los
siguientes sectores industriales:

* Construgao simples, robusta e de facil manutengao

Construccién simple, robusta y de fécil mantenimiento * Empresas de mineracéo

* Passagem livre sem obstrugdes R eizen

Paso libre sin obstrucciones

* Auséncia total de vedagio (gaxeta)
Ausencia total de sellado (junta)

Materiais dos mangotes / Materiales de las Mangueras:

Existe um tipo de elastdmero adequado para cada tipo de fluido, sendo eles:

Existe un tipo de elastémero adecuado para cada tipo de fluido, ellos son:

* Borracha Natural / Goma Natural
* Butilica / Butilica

* EPDM / EPDM

* Neoprene / Neopreno

* Nitrilica / Nitrilico

* Hypalon / Hypalon

* Siderurgia e metalurgia
Siderurgia y metalurgia
* Industrias quimicas e Petroquimicas
Industrias quimicas y Petroquimicas
» Companhias de Agua e Saneamento
Compapiias de Agua y Saneamiento
* Portos de Areia e Garimpo
Puertos de Arena y Explotacién
* Companhias Elétricas
Compainias Eléctricas
* Papel e Celulose
Papel y Celulosa
* Industrias em Geral
Industrias en General



Valvula Corpo Aberto - Acionamento Manual

Vélvula Cuerpo Abierto - Accionamento Manual
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VALVULA TIPO MANGOTE CORPO ABERTO ACIONAMENTO MANUAL — BP 150 Lbs / AP 300 Lbs — ANSI-16.5
D1 | D1 N N
@ NOM. | MODELO | A B B1 | C | d-BP| d-AP |D-BP |D-AP D2 | E L |furos| furos-
_ BP | AP "B | AP
3" HP075-AMV | 415 | 304 | 309 307 | 3/4» | 7/8" | 190 | 210 | 152|168 | 76 |328 | 115 4 | 8
. 4" HP104-AMV | 437 | 408 | 412 |315| 3/4» | 7/8" | 229 | 254 | 190 200|100 385|154.5| 8 8
5 HP127-AMV | 545 | 506 | 526 (408| 7/8" | 7/8" | 254 | 279 |216|235|127 |440| 155 8 8
6" HP152-AMV | 560 | 606 | 616 |508| 7/8” | 7/8" | 280 | 318 |241|270|152|485| 180 8 12
1 8" HP203-AMV | 595 | 635 | 657 | 620| 7/8" 1" 343 | 381 |298|330|200|690| 207 8 12
10" HP254-AMV | 755 | 750 | 780 |620| 1" |1.1/8"| 407 | 445 |362 387|254 |700| 218 12 16
12" HP305-AMV | 795 | 845 | 905 |800| 1" |1.1/4"| 483 | 521 |432|451|305|770| 260 12 16
14" HP356-AMV | 887 [1070 [1100 | 800 | 1.1/8" | 1.1/4” | 534 | 584 |476 514|356 |860 | 285 12 20
NOTAS:
1) Dimensao B para valvula instalada;
2) Dimensao B1 para vélvula antes de instalar;
3) O peso é aproximado.
PRESSAO DE TRABALHO (Kg/cm?)
[I)\:él\’\ll\"EJ:P 31! 411 511 6" 8" 1011 1277 1411
BP-
(Kglem?) | 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5 3.5 3.5
AP-
(Kgiem?) | 14.0 14.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0

Valvula Caorpo Aberto - Acionamento Pneumatico

Valvula Cuerpo Abierto - Accionamento Neumatico

VALVULA TIPO MANGOTE CORPO ABERTO ACIONAMENTO PNEUMATICO — BP 150 Lbs/ AP 300 Lbs — ANSI-16.5
D1 | D1 N° | N°
@ NOM. | MODELO | A B B1 | C |d-BP | d-AP|D-BP D-AP D2 | E L | furos| furos
BP | AP BP | oap
3° HP075-ACP | 597 | 304 | 309 |145| 3/4» l 7/8" | 190 | 210 |[152|168 | 76 | 328 ] 115 4 8
4" HP102-ACP | 683 | 408 | 412 |165| 3/4~ 7/8" | 229 | 254 190|200 |100| 385 [154.5| 8 8
5" HP127-ACP | 730 | 506 | 526 |280 | 7/8" [ 7/8" | 254 | 279 |216|235|127 | 440 ] 155 8 8
6" HP152-ACP | 755 | 606 | 616 (280 | 7/8" | 7/8" | 280 | 318 |241|270|152| 485 | 180 8 12
8" HP203-ACP | 805 | 635 | 657 |350 | 7/8" [ 1" 343 | 381 |298|330 200 690 ] 207 8 12
10" HP254-ACP | 855| 750 | 780 |350| 1" | 1.1/8"| 407 | 445 |362|387 254 | 700 | 218 12 16
12" HP305-ACP | 905 | 845 | 905 |375| 1" l1.1/4" 483 | 521 |432|451|305| 770 ] 260 12 16
14" HP356-ACP | 955 | 1070 | 1100 (440 | 1.1/8" | 1.1/4”| 534 | 584 |476|514 |356 | 860 | 285 12 20
NOTAS:
4) Dimensao B para valvula instalada;
5) Dimensao B1 para valvula antes de instalar;
6) O peso é aproximado
PRESSAO DE TRABALHO (Kg/cm?)
DIAMETRO » , » ” » ,
NOMINAL 3 4 5” 6 8 10” 12 14”
BP-
Koo’y | 5.0 | 50 | 50 | 50 | 4.0 35 35 3.5
AP-
(olomy | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7.0




Valvula Corpo Fechado - Acionamento Manual

Valvula Cuerpo Cerrado - Accionamento Manual

VALVULA TIPO MANGOTE CORPO FECHADO - BP 150 Lbs / ANSI 16.5
aNOM. MODELO A | B [ Bl | C | D |Dl|D2| E [N|ES
1/2" VMF - 05 - AMV 108 | 90 92 80 89 | 603 | 127 | 38" | 4 2,0
3/4" VME - 07 - AMV 125 | 103 | 106 | 100 | 100 | 69,8 19 12" 4 3,0
1 VMF - 10 - AMV 148 | 119 | 122 120 | 115 [ 794 | 254 [ 1/2" 4 45
1.1/4" VMF - 12 - AMV 163 | 139 | 142 | 130 | 130 | 88,9 | 32 | 1/2" 4 5,5
1.1/2" VMF - 15 - AMV 190 | 149 | 152 | 140 | 150 | 984 | 38 | 58" | 4 8,0
2" VMF - 20 - AMV 223 176 | 180 150 180 121 51 3/4" 4 12,0
2.1/2" VMF - 25 - AMV 250 | 197 | 201 | 170 | 190 | 140 | 635 | 3/4" 4 15,5
3" VMF - 30 - AMV 277 | 218 | 223 | 190 | 220 | 152 76 | 34" | 4 24,0
4" VMF - 40 - AMV 351 | 208 | 303 | 216 | 250 [ 190 102 | 3/4" 8 43,0
5" VMF - 50 - AMV 387 | 371 | 376 | 247 | 300 | 216 | 127 | 78" | 8 60,0
6" VMF - 60 - AMV 462 | 415 | 420 | 277 | 330 | 241 | 1525 7/8" 8 88,0
8" VMF - 80 - AMV 572 | 500 | 510 | 410 | 390 | 298 | 203 | 7/8" 8 125,0
NOTAS:
1) Dimenséo B para valvula instalada.
2) Dimensao B1 para valvula antes de instalar.
3) O peso é aproximado.
PRESSAO DE TRABALHO (Kg/cm?)
Romme| 1727 | s/ v Tryae o] 2 Joe] s 4 5 8
8P 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.5 6.5 5.0 50 5.0 50 40

Valvula Corpo Fechado - Acionamento Pneumatico

Valvula Cuerpo Cerrado - Accionamento Neumadtico
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VALVULA TIPO MANGOTE CORPO FECHADO - BP 150 Lbs / ANSI 16.5
N° PESO
oNOM. MODELO A B B1 C D D1 D2 E FUROS | (Kg)
3" VMF-030-ACP | 445 218 223 190 220 152 76 3/4" 4 24,0
4" VMF - 040 - ACP | 540 298 303 216 250 190 102 3/4" 8 43,0
5" VMF - 050 - ACP | 590 371 376 247 300 216 127 7/8" 8 60,0
&" | VMF-060-ACP| 730 415 | 420 277 330 241 | 1525 | 7/8" 8 88,0
8" VMF-080-ACP | 835 500 510 410 390 298 203 7/8" 8 125,0
NOTAS:
1) Dimenséo B para valvula instalada.
2) Dimenséo B1 para valvula antes de instalar.
3) O peso é aproximado.
PRESSAO DE TRABALHO (Kg/cm?)
DIAMETRO " " g " "
o [ -] - - T -T-T-T-Ts[a]s]el]es |
w L= 1 - 1 =1 -1 - T~ - [0 s0 ] s0]s0]0]




VISTA EXPLODIDA - VALVULA MANGOTE
Corpo Aberto - Acionamento Manual - AMV

DESCRIGAO QTD.
CORPO SOLDADO 1
MANGOTE 1
MORDENTE SUPERIOR 1
SUPORTE DO MORDENTE | 1
BUCHA DE ALIVIO 4
BUCHA DO FUSO 1
BUCHA ROSCADA 1

8 | TIRANTE DAGUIA 2
10 | Fuso 1
11 | MORDENTE INFERIOR 1
12 | PORCA 4
13 | CHAVETA 1
14 | ROLAMENTO 1
15 | VOLANTE 1
16 | PARAFUSO CHANFRADO 8

@ @ @ @O0 17 | ARRUELA DE PRESSAO 4
18 | ARRUELA DO VOLANTE 1
19 | PARAFUSO DO VOLANTE 1

VISTA EXPLODIDA - VALVULA MANGOTE
Corpo Fechado - Acionamento Manual - AMV

DESCRIGAO QTD.

PARAFUSO SEXTAVADO 01
02 | ARRUELA DE PRESSAO 01
03 | CHAVETA 02
04 | VOLANTE 01
05 | HASTE ROSCADA 01
06 | MORDENTE INFERIOR 01
07 | PINOGUIA 01
08 | MORDENTE SUPERIOR 01
09 | CORPO FUNDIDO 02
10 | MANGOTE 01

VISTA EXPLODIDA -+ VALVULA MANGOTE

Corpo Aberto - Acionamento Pneumatico - ACP
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ITEM DESCRIGAO QTD.
1 CORPO SOLDADO 1
2 MANGOTE 1
5 BUCHA DE ALIVIO 4
8 TIRANTE DA GUIA 2
11 MORDENTE INFERIOR 1
12 PORCA 4
16 PARAFUSO CHANFRADO 8
17 ARRUELA DE PRESSAO 4

20 SUPORTE DO CILINDRO 1
21 CILINDRO PNEUMATICO 1
22 CABEGOTE SUPERIOR 1
23 TIRANTE DO CILINDRO 4
24 MORDENTE SUPERIOR 1
25 HASTE DO CILINDRO 1
26 EMBOLO 1
28 CABEGOTE INFERIOR 1
29 FITA GUIA 2
30 PORCA 8
31 ARRUELA DE PRESSAO 8
32 VEDAGAO DO CILINDRO 2
12 33 BUCHA DA HASTE 1

VISTA EXPLODIDA - VALVULA MANGOTE

Corpo Fechado - Acionamento Pneumatico - ACP

ITEM DESCRIGAO QTD.
01 | PORCA SEXTAVADA 04
02 | CABEGOTE SUPERIOR o1
03 | GAXETA DE VEDAGAO 02
04 |EMBOLO o1
05 | TIRANTE 04
06 | HASTE o1
07 | CORPO DO CILINDRO o1
08 | CABEGOTE INFERIOR o1
09 | BUCHADAHASTE o1
10 | PORCA SEXTAVADA 04
11 | SUPORTE DO CABEGOTE o1
12 | GAXETA DE VEDAGAO HASTE | 01
13 | MORDENTE SUPERIOR o1
14 | CORPO FUNDIDO 02
15 | MANGOTE o1
16 | PORCA SEXTAVADA 04
17 | ARRUELA DE PRESSAO 04
18 | TIRANTE CROMADO 02
19 | BATOQUE GuIA 04
20 | PARAFUSOALLEN 04
21 | PINOGUIA o1

22 | MORDENTE INFERIOR
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