
VÁLVULA CUCHILLA REVAL 
SÉRIE SHF – 300 lbs

Las válvulas Cuchilla REVAL – Série SHF fueron desarrolladas para actuar en diferentes

condiciones de operación, con capacidad diferencial para actuar con altas presiones 

(# 300lbs / 20kgf / cm²), siguiendo las dimensiones de la norma ANSI B16.5 # 300lbs

o MSS SP44.

Las válvulas SHF están disponibles en los tamaños de 2" hasta 36" (*), 
con las siguientes opciones de actuación:
• Manual;
• Neumático;
• Manual con reductor;
• Hidráulico.
 

Para lodos extremadamente abrasivos, 
ofrecen alta tecnología y total confiabilidad.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

En su construcción se utilizaron materiales de alta resistencia mecánica para aumentar

la durabilidad y resistencia. El cuerpo está fabricado en WCB y las cuchillas se pueden

producir en acero inoxidable 316 u otros materiales especiales, cumpliendo con los

requisitos de aplicación informados por el cliente.  

• Minería;
• Productos químicos;
• Plantas de cemento;
• Fabricación de acero;
• Industrias en general.

AREAS DE APLICACIÓN:

Las mangas de las válvulas REVAL - Série SHF se fabrican

con elastómeros resistentes y de alta calidad, reforzados

con núcleos metálicos de alta resistencia, lo que permite

su uso en tuberías con saliente sin comprometer la integridad del equipo. 

La válvula también tiene un sello secundario que ayuda a sellar la parte superior 

y que también actúa como raspador. 

* Consultar condiciones.
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Comentarios

• Para válvulas marcadas con “*” consultar;
• Para las marcas: "-" actuador no disponible para el tamaño de la válvula;
• Perforación según ANSI B16.5 # 300LBS hasta DN24", desde DN26" arriba considere MSS SP 44;
• Terminación del código según el accionamiento deseado, entre las opciones: "ACP" (Neumática) / "ACH" (Hidráulica) / "AMV" (Manual) 
/ "AMR" (Manual con Reductor) "Ej .: SHF12-ACP.
• Debido a nuestra política de desarrolllo continuo, nos reservamos el derecho a modificar la infomarción y las dimensiones de este catálogo sin previo aviso.
• OTROS TAMAÑOS: CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS.

DETALLES DEL ASIENTO DE SELLADO

TABELA DE DIMENSIONES

EN ACCIÓN

* APLICACIONES COMPLETAMENTE ABIERTAS O COMPLETAMENTE CERRADAS


